
螺栓扭矩对照表(M6–M48 · 粗牙) 鑫锐达紧固件 XIN RUI DA FASTENERS

推荐拧紧扭矩(利用 70% 屈服强度 · μ≈0.14 轻微油润)· 线上计算器:xrdfastener.com/zh/tools/torque-calculator

推荐扭矩表

规格 螺距 P (mm) 8.8 级 (N·m) 10.9 级 (N·m) 12.9 级 (N·m) A2-70 (N·m) A4-80 (N·m)

M6 1.0 10 14 16 7 9

M8 1.25 25 36 42 17 23

M10 1.5 50 73 86 35 47

M12 1.75 86 126 147 60 80

M14 2.0 135 199 233 95 127

M16 2.0 212 312 365 149 199

M20 2.5 423 622 728 297 396

M24 3.0 738 1084 1268 517 690

M30 3.5 1485 2182 2553 1040 1387

M36 4.0 2441 3585 4193 1709 2278

M42 4.5 3721 5465 6391 2604 3472

M48 5.0 5364 7878 9213 3754 5005

影响实际扭矩的因素

因素 影响

润滑状态 加润滑剂后摩擦系数下降,达到同样预紧力所需扭矩减小约 20–30%。

表面处理 达克罗、镀锌、发黑摩擦系数不同(约 0.10–0.20),成套供货建议按同批表面处理标定。

支承面 法兰面件摩擦稳定、离散度小;加平垫圈比不加更稳定。

重复使用 高强螺栓多次拆装后摩擦系数改变,重要部位建议一次性使用。

免责声明:表中数值按摩擦系数 μ≈0.14、利用螺栓 70% 屈服强度估算,仅供装配参考。法兰、压力容器、安全件等关键连接必须以设
计文件给定扭矩为准。批量装配请使用扭矩扳手。免费在线计算:xrdfastener.com/zh/tools/torque-calculator ·
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